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Metselen met
gehydrofobeerde bakstenen
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Gehydrofobeerde bakstenen

Waar komt het fenomeen hydrofoberen van bakstenen 
metselwerk vandaan?

- Eigenlijk al begin 20e eeuw: vochtige woningen
- Bakstenen metselwerk injecteren / impregneren
- Zestiger jaren gaan hydrofoberen
- Vooral kalkzandstenen gevelmetselwerk
- Minder bakstenen gevelmetselwerk

En het hydrofoberen van bakstenen?
- Duitsland wordt het al langer gedaan
- Afgelopen decennia ook in Nederland
- Recentelijk ook in België

Gehydrofobeerde bakstenen

Wat is de aanleiding om bakstenen te hydrofoberen?
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URL 2826-08 (ontwerp)
GEVELREINIGING
van gevels van steenachtige materialen

2. Typen vervuiling
- 2.1 Witte afzettingen
- 2.2 Grijze afzettingen
- 2.3 Zwarte afzettingen
- 2.4 Groene afzettingen
- 2.5 Bruine afzettingen
- 2.6 Olievlek vormige verkleuringen
- 2.7 Verfsystemen en bekladding
- 2.8 Begroeiingen in verschillende kleuren

Gehydrofobeerde bakstenen

Aanleiding om bakstenen te hydrofoberen al behandelt 
tijdens inloopochtend over ‘oorzaken en oplossingen 
vervuild metselwerk’.

Witte afzettingen op gevels kunnen door verschillende processen worden 
veroorzaakt. In de meeste gevallen gaat het om afzettingen van:

• water oplosbare zouten
In de nieuwbouw ontstaan deze afzettingen vrij kort na de bouw en zijn vaak alleen in het 
voorjaar zichtbaar. Na verloop van jaren neemt de intensiteit van de uitbloei af. Bij 
monumenten kunnen plaatselijk verhoogde concentraties aan wateroplosbare zouten (zoals 
natriumsulfaat) ontstaan ten gevolge van optrekkend vocht of lekkages. Als de vochtbron niet 
is weggenomen, zal de intensiteit van de uitbloei niet afnemen.

• Calciumcarbonaat
Het gaat hierbij meestal om kalk dat vrijkomt bij de verharding van cement in de metsel- en/of 
voegmortel. Bij kalk gebonden voegen kan ook uitgespoelde voegmortel de bron van de 
afzetting zijn. De kalk kan in uitzonderlijke gevallen ook uit de stenen komen.

• gips of daaraan verwante stoffen
Op baksteenmetselwerk kan soms afzetting van gips optreden. Deze afzetting is zichtbaar als 
een dunne witgrijze waas, waarbij in de uitslag gipsverbindingen aanwezig zijn. De afzetting 
treedt pas enige tijd na het metselen op; na enkele maanden of pas na enkele jaren. De 
afzetting wordt daarna erger en is niet of nauwelijks in wateroplosbaar en is uitsluitend door 
mechanisch reinigen te verwijderen. Dit type afzetting wordt ook wel aangeduid met de term 
‘vergipsing’ en wordt pas na enige tijd gevormd op natte en door de zon beschenen delen van 
metselwerk. Vergipsing is dan ook vooral aanwezig op (zuid)westgevels. Kenmerkend is de 
scherpe begrenzing tussen het aan zon en weer en wind blootgestelde deel van de gevel en het 
beschutte/schaduw gevelgedeelte.

Witte afzettingen
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Stadium / moment van uitslag?

- tijdens de bouw:
- Witte uitslag in de vorm van zoutuitbloei
- Witte uitslag in de vorm van kalkuitbloei

- (vlak) na oplevering van de bouw:
- Witte uitslag in de vorm van zoutuitbloei
- Witte uitslag in de vorm van kalkuitbloei

- uitslag die later gaat ontstaan:
- Vergipsing (vergrauung)

Witte afzettingen

Witte afzettingen
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Witte afzettingen

Hoe kun je het voorkomen?

- Kwalitatief goede producten verwerken
- Stenen en mortel goed op elkaar afstemmen
- Producten correct verwerken (verwerkingsvoorschrift)
- Geconditioneerde omstandigheden tijdens verwerking
- Voorkomen van regen over (verse) metselwerk
- Voorkomen van lekwater uit de bouw over metselwerk
- voorkomen van vervuiling tijdens de bouw
- Correcte detaillering van de metselwerk gevel
- …

Witte afzettingen
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Vervuiling van gevelmetselwerk

Vervuiling van gevelmetselwerk
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Wat zijn mogelijke andere oplossingen?

- reinigen en hydrofoberen van metselwerk

- gehydrofobeerde bakstenen toepassen

- Uitslag Arme (UA) metselmortels

Eigenlijk het gevolg van het feit dat de voorschriften
van het op een juiste wijze uitvoeren van het bakstenen
gevelmetselwerk niet (altijd) goed opgevolgd worden.

Producenten gaan dan hun producten zo ontwikkelen, 
dat de kans op problemen zo klein mogelijk is en de 
metselaar ze ook nog heel gemakkelijk kan verwerken.

Vervuiling van gevelmetselwerk

Laatste decennia diverse nieuwe ontwikkelingen

- betere producten om mee te hydrofoberen
- langere levensduur van de hydrofobeermiddelen
- BRL 1154 – Hydrofobeermiddelen (12-12-2014)

In uitvoeringsrichtlijnen nog maar heel beperkt regels 
opgenomen voor de verwerking van gehydrofobeerde
bakstenen.
In normen geen regels opgenomen voor bakstenen die 
gehydrofobeerd zijn.

Gehydrofobeerde bakstenen
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BRL 1154 - Hydrofobeermiddelen

BRL 1154 - Hydrofobeermiddelen
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BRL 1154 - Hydrofobeermiddelen

BRL 1154 - Hydrofobeermiddelen
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Producten op basis van silaan/siloxaan (silicium).

Voor bakstenen metselwerk gevels zowel crèmevorm
als watergedragen.

Voor bakstenen vloeibaar en dus watergedragen.

Aantal watergedrgen producten van producenten:
- Remmers Funcosil WS/SE
- Sika Sikagard Hydrofuge Façade
- BNL5 of BNL7

Hydrofobeermiddelen

Hydrofobeermiddelen
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Gehydrofobeerde bakstenen

Gehydrofobeerde bakstenen
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Hoe worden bakstenen in de fabriek gehydrofobeerd?

Gehydrofobeerde bakstenen

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=i0AkxUWtOsw

Gehydrofobeerde bakstenen
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Gehydrofobeerde bakstenen

Hoe werkt dat dan op nog
niet gevoegd bakstenen
gevelmetselwerk als daar
water overheen komt?

Gehydrofobeerde bakstenen
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Gehydrofobeerde bakstenen

Gehydrofobeerde bakstenen

NEN-EN 771-1 en NEN-EN 772-11: initiële wateropzuiging

Wateropname van een gehydrofobeerde baksteen is 
anders dan van een reguliere baksteen.

Maar niets opgenomen in de normbladen met betrekking
tot gehydrofobeerde bakstenen.
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Gehydrofobeerde bakstenen

Gehydrofobeerde bakstenen

Bron: Wienerberger
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Gehydrofobeerde bakstenen

Bron: Wienerberger

Gehydrofobeerde bakstenen

Bron: Wienerberger
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Gehydrofobeerde bakstenen

Bron: Wienerberger

Gehydrofobeerde bakstenen
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Gehydrofobeerde bakstenen

Bron: Wienerberger

Gehydrofobeerde bakstenen
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Gehydrofobeerde bakstenen
URL 2826-03 Uitvoeringsrichtlijn voegen van metselwerk

Gehydrofobeerde bakstenen
URL 2826-03 Uitvoeringsrichtlijn voegen van metselwerk
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Gehydrofobeerde bakstenen
CUR 61: Het voegen en hydrofoberen van metselwerk

Gehydrofobeerde bakstenen
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Gehydrofobeerde bakstenen

Gehydrofobeerde bakstenen

Wat moet er gebeuren t.a.v. (voeg)mortels?

Specifieke doorstrijkmortels en voegmortels voor 
gehydrofobeerde bakstenen ontwikkelen.

Betere specificaties van bakstenen t.a.v. hydrofoberen, 
zodat mortelkeuzes daarop aan kunnen sluiten.

Ontwikkel nieuwe producten niet alleen in het ‘lab’, maar 
neem ook de verwerking door de metselaar erin mee.

…
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Gehydrofobeerde bakstenen

Gehydrofobeerde bakstenen

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=O4wuS_S1Mkc
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Metselwerk Adviesbureau Vekemans
Harrie Vekemans

Charles Stulemeijerweg 12
5026 RT Tilburg

tel. +31 (0)13 4687000
e-mail: info@vekemans.nl
http://www.vekemans.nl
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